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UNIDRY® 100 g/m² 
 
 
 
 

Eigenschaften 
Zugfestigkeit 
Zugmodulel 
Dehnung 
Dichte 

Propriétés 
Résistance à la traction 
Module E 
Élongation 
Densité 

Properties 
Tensile strength 
Tensile Modulus 
Elongation 
Density 

 
4130 MPa (600 Ksi) 
242 GPa / 35 msi 
1.5 % 
1.82 g/cm² 

Flächengewicht Grammage Area weight 100 g/m² (±2 g/m²) 

Standardbreite Largeur standard Standard width 500 mm (±3 mm) 
(max. 600 mm) 

Laminatdicke Epaisseur du stratifié Laminate thickness 0.10 mm (± 2.5 %) 

Bindeschicht 
auf 1 oder 2 Seiten 
(um die Carbonstruktur 
zusammen zu halten) 

Couche de liaison 
sur 1 ou 2 faces 
(pour maintenir 
ensemble la structure du 
carbone) 

Bonding lay 
on 1 or 2 sides 
(to keep together the 
carbon structure) 

76 dtex polyester 
3.5 g/m² 

Kerndurchmesser Diamètre du noyau Core diameter 150 mm 

Kernlänge Longueur du noyau Core length 700 m 

unidry® Band mit  600 mm 
Breite kann in 2-6 Teile 
unterteilt werden (mit 
Zwischenräumen) 

Le ruban unidry® d'une 
largeur de 600 mm peut 
être divisé en 2 à 6 parties 
(avec des espaces entre 
elles) 

unidry® ribbon of 600 mm 
width could be divided 
into 2-6 parts (with gaps 
between) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Daten beschreiben technische Belange nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen weder Qualitätsmerkmale dar 
noch entbinden sie von der Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit dem Produkt. Änderungen sind vorbehalten. 
 
Ces données décrivent des propriétés techniques en selon nos nos connaissances actuels. Ils ne constituent pas des caractéristiques 
de qualité et ne dégagent pas de votre responsabilité propre face à l’application du produit. Toutes les modifications sont réservées. 
 
These data describe technical issues according to the current state of our knowledge. They do not constitute quality features nor 
discharge you from your own responsibility when dealing with the product. Changes are reserved. 
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