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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: XTEND UMS

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Versiegelungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Suter Kunststoffe AG

Acfligenstrasse 3

CH-3312 Fraubrunnen

info@swiss-composite.ch

+41 (0)31 763 60 60
- Auskunftgebender Bereich: Sales - Team

- 1.4 Notrufnummer:
Tox Info Suisse - Im Notfall: Tel. 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemafBl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdol), schwere Alkylat-
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere
Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
- Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie simtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemi den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Component Information:

CAS: 64741-65-7 Naphtha (Erdol), schwere Alkylat- 25 -50%
EINECS: 265-067-2 [ Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413 |

CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere 25 -50%
EINECS: 265-150-3 | Flam. Liq. 3, H226; <% Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413 |

CAS: 64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat- 210-<20%

EINECS: 265-068-8 & Flam. Liq. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2,
H411; 4> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
EG-Nummer: 943-500-2 | Organofunctional silane coupling agents (Supplier Blend) | 2,5-10%

@ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofleren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Es sollen keine Mafnahmen mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Umgebung evakuieren. Nicht benotigtem und ungeschiitztem Arbeiter den Zugang verwehren. Nicht durch
verschiittetes Material beriihren oder betreten. Nicht Dampf oder Nebel einatmen. Fiir ausreichende Liiftung
sorgen. Tragen Sie geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung. Setzen Sie auf geeignete
personliche Schutzausriistung .

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewisser oder Kanalisation zustindige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Vermeiden Material aufsaugen oder zusammenkehren und in Kontakt mit dem Erdreich, Gewissern, Abfliissen
und Abwasserleitungen . Die zustindigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme , Oberflichengewisser, Boden oder Luft).

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kleine freigesetzte Menge: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behilter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufnehmen falls wasserloslich. Alternativ von falls wasserunldslich,
absorbieren mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehilter geben.
Entsorgen iiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen aus.
Grosse freigesetzte Menge: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behélter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind néhern. Eintritt in Kanalisation, Gewisser, Keller oder geschlossene
Bereiche. Wash Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage oder gehen Sie folgendermalien vor:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material z.B. Sand, Erde Vermiculit oder Kieselgur
und in Behilter zur Entsorgung nach den o6rtlichen Bestimmungen (siehe Kapitel 13). Entsorgen iiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen aus. Verschmutzte Absorptionsmaterial die gleiche Gefahr
wie das freigesetzte darstellen konnen. Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fiir Kontaktinformationen im Notfall und
Abschnitt 13 fiir Informationen zur Abfallentsorgung.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Setzen Sie auf geeignete personliche Schutzausriistung anlegen (sieche Abschnitt 8). Nicht einnehmen. Vermeiden
Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung. Vermeiden Sie Einatmen von Dampf oder Nebel. Freisetzung in
die Umwelt. Nur bei ausreichender Beliiftung. Tragen Sie geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender
Beliiftung. Im Originalbehilter oder einem zugelassenen Ersatz aus einem kompatiblen Material gefertigt, hielt fest
verschlossen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Leere Behilter Produktriickstdnde enthalten konnen geféhrlich sein.
Behiilter nicht wiederverwenden .

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Bewahren Sie in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften. Im Originalbehilter vor direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzt in einem trockenen, kiihlen und gut beliifteten Ort abseits von unvertriglichen
Materialien und Essen und Trinken (§ 10). Vermeiden Sie frieren. Behilter dicht verschlossen und versiegelt bis
zur Verwendung. Container, die sorgfiltig verschlieBen gedffnet wurden und aufrecht Auslaufen zu verhindern.
Nicht in unbeschrifteten Behiltern. Verwenden Sie geeigneten Einschlul Umweltverschmutzungen zu vermeiden.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerridume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behilter dicht geschlossen halten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64741-65-7 Naphtha (Erdol), schwere Alkylat-
MAK | vgl.Abschn.Xb
64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere

MAK |Langzeitwert: 300 mg/m3, 50 ml/m3
vgl. Abschn.Xc

64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
MAK | vgl.Abschn.Xb
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmafSnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrianken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getriankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.

Beriithrung mit der Haut vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz Nicht erforderlich.
- Handschutz

i";‘ Handschutz: Handschuh-Eignung hingt von den Einsatzbedingungen ab. Verwenden sie stulpen
EETCEER |)andshuhe , wenn Unterarme wahrscheinlich ausgesetzt sind. Kontakthandschuhhersteller fiir

entsprechende Handschuhauswahl. Minimal sollten chemikalienbestédndige Handschuhe nach den CEN-
——  Normen EN 420 und EN 374 verwendet werden. Hautschutz: Chemisch / 6lbestdndige Kleidung wird
empfohlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestidndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz

Chemische Schutzbrille mit Seitenschutz, Schutzbrille oder Gesichtsschutz.

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Fliissig
- Farbe Gemil Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 115 °C (64741-66-8 Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-)
- Prozent Volatile Noch nicht festgelegt
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: 32°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Viskositiit:
- Kinematische Viskositit Nicht bestimmt.
- Dynamisch bei 20 °C: < 15 mPas
- Loslichkeit
- Wasser: Vollstdndig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte: Nicht bestimmt.
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Fliissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische
moglich.

- Losemitteltrennpriifung:

- VOC-Gehalt: Unentschlossen.

- Zustandsinderung

- Erweichungspunkt oder -bereich

- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfillt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfllt
- Entziindbare Fliissigkeiten Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfillt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfillt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfillt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfillt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfillt
- Organische Peroxide entfillt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfillt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitit Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerbedingungen stabil.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemifer Verwendung.

Stabil bei Umgebungstemperatur.
- 10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitit)
Oral |LD50]|16.763 mg/kg (Rat)
Dermal |LD50{41.947 mg/kg

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitéit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschiidliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschidliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
- Bemerkung: Schidlich fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht wassergefidhrdend.
schidlich fiir Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden, wo immer moglich. Die
Entsorgung dieses Produkts, Losungen und Nebenprodukte muss jederzeit mit den Anforderungen des
Umweltschutzes zu erfiillen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie der ortlichen Behorden Anforderungen.
Uberschiisse und nicht-rezyklisierbare Produkte iiber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Abfille sollten nicht von unbehandelten, um die entsorgt werden Kanalisation, es sei denn vollstindig kompatibel
mit den Anforderungen aller Behorden zustindig.
Die Einstufung des Produktes erfiillt moglicherweise die Kriterien fiir gefdhrlichen Abfall.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden, wo immer moglich.
Verpackungsabfall sollte sein zuriickgefiihrt. Inceneration oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen
werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist.
Abfille und Behilter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit genommen werden
leeren Behiltern, die nicht gereinigt oder ausgespiilt wurden. Leere Behilter und Auskleidungen kénnen
beibehalten Produktreste. Vermeiden Abflieen von freigesetztem Material und Oberflidchenabfluss und mit dem
Erdreich, Gewissern, Abfliissen und kontaktieren Kanalisation.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1866
- 14.2 Ordnungsgemifle UN-Versandbezeichnung )
- ADR 1866 HARZLOSUNG
- IMDG, IATA RESIN SOLUTION
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, TATA
A\

" 4
- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, TATA 11
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBinahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1866 HARZLOSUNG, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung geméfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemidll CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdol), schwere Alkylat-
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere
Naphtha (Erdol), leichte Alkylat-
- Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H412 Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemi den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie PSc ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschriankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriten — Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
Die Bestandteile dieses Produkts sind auf dem Australia (AICS) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produktes sind in den USA (TSCA) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der kanadischen (DSL) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der chinesischen IECSC) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produktes sind auf der europdischen (EINECS) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der Japan (ENCS) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der New Zealand ( NZIoC ) Bestand aufgefiihrt .
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der siidkoreanischen (KECI) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind in der Taiwan (TCSI) Bestand aufgefiihrt.
Die Bestandteile dieses Produkts sind auf den Philippinen (PICCS) Bestand aufgefiihrt.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 15,1

- Wassergefihrdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemifs REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 11)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt steht im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31, gedndert
durch die Verordnung (EU) 2020/878.

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schidlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung des Europidischen Verordnung (EG) Parlaments und des Rates Nr. 2015/830 (REACH) Verordnung
Die Europdische Verordnung (EG) Parlaments und des Rates Nr. 1272/2008, der Verordnung (EU) Nr. 453/2010.
Richtlinie 67/548 / EWG des Rates in der geiinderten Fassung und 1999/45 / EG, Gesetz Nr. 350/2011 Slg., Uber
chemische Stoffe und chemische Mischungen, Daten aus dem Unternehmen oder Geschift, Gefahrstoffdatenbank.
- Verwendetes Verfahren zur Ableitung der Einstufung Berechnungsverfahren.
- Ansprechpartner: info@axelplastics.com
- Datum der Vorgingerversion: 13.04.2023
- Datum der Vorbereitung / letzte Revision 06.06.2023

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 3
Aquatic Chronic 4: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 4

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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