TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

<ramer

Artikel / Article:

Einstellung [Fd./cm] / Setting [threads/cm]:
Bindung / Weave:
Ausriistung / Finish:

Style 450-5

5,0/5,0

Leinwand / Plain
stuhlroh / loomstate

suter-kynststoffe a9

swiss-composite.c

Konstruktion / Construction Kette / Warp Schuss / Weft
Material / Material: Carbon WL 8.3611 Carbon WL 8.3611
Feinheit / Yield: 200 tex 200 tex
Technische Daten Norm Einheit Sollwert +/- Toleranz
Technical Data Standards Unit Target Tolerance
Dichte Kette / Warp g/cm3 n.G. +/- n.G.
Fibre Density V¥ Schuss / Weft g/cm? n.G. +/- n.G.
Feinheit DIN 53830734 | Kette / Warp tex 200 +/- 10
Linear Density Schuss / Weft tex 200 +/- 10
Drehung Kette / Warp T/m +/-

Twist V Schuss / Weft T/m +/-

Einstellung DIN EN 1049 T2 4 |Kette / Warp Fd.[thr]{/cm 5,0 +/- 0,2
Setting Schuss / Weft 5,0 +/- 0,2
Flichengewicht DIN EN 12127 4 g/m? 204 +/- 8
Weight

Trockengewicht DIN EN ISO 3344 4 g/m? 204 +/- 8
Dry Weight

Feuchtegehalt DIN EN ISO 3344 4 % 0,5

Moisture Content

Dicke DIN EN ISO 5084 4 mm 0,30 +/- 0,06
Thickness ?

Breite DINEN 17734 cm nach Bestellung | +/- 1,5%
Width / as ordered

Gewichtsanteil / % ~

Weight Share

1) n.G. => nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation / according to or- 3) wird nicht gepruft, Angabe des Garnherstellers / not tested, according to
der and respective yarn specification yarn supplier

2) Richtwert, nicht freigaberelevant / approximate value, not for release 4) in Anlehnung an DIN/EN/ISO... / according to DIN/EN/ISO...

Bemerkung / Notes:

nach WL-Blatt 8.3509 / acc. WL-Blatt 8.3509

Die aufgefiihrten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.
The values describe the properties of the fabric based on a limited production period.
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