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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
mibenco Verdlinner
UFI: V3G8-WOF0-60EG-632J
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Lésemittel/Verdiinnung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht fir Produkte verwenden, die fiir Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Suter Kunststoffe AG
Strale: Aefligenstrasse 3
Ort: CH - 3312 Fraubrunnen
Telefon: +41 (0)31 763 60 60
E-Mail: info@swiss-composite.ch
Internet: www.swiss-composite.ch
Auskunftgebender Bereich: Sales - Team
1.4. Notrufnummer: Tox Info Suisse im Notfall: 145 aus dem Ausland: +41 (0)44 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Lésungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1%

Signalwort: Gefahr

RN R SRS

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kuihl halten.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdéder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

64742-95-6 Loésemittelnaphta (Erdol), Benzolgehalt < 0,1% 80-<85%
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H411

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 15-<20%
203-603-9 [607-195-00-7 |
Flam. Liq. 3; H226

123-42-2 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol 1-<5%
204-626-7 [603-016-00-1 |
Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

64742-95-6 |L63emittelnaphta (Erdol), Benzolgehalt < 0,1% 80-<85%
dermal: LDS0 = >2000 mg/kg; oral: LDS0 = >2000 mg/kg

108-65-6 203-603-9 |2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 15-<20 %
dermal: LD50 = 7500 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg

123-42-2 204-626-7 |4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol 1-<5%
dermal: LD50 = 13630 mg/kg; oral: LD50 = 2520 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - 100

Weitere Angaben
Wortlaut der R-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Nichts zu essen oder zu trinken geben.

Nach Einatmen
Nach Einatmen von Spriihnebeln sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei
Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Fur Frischluft sorgen.
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Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Griindliche
Koérperreinigung vornehmen (Dusch- oder Vollbad).

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Falls das Produkt in die Augen
gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spilen. AnschlieRend Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
@1501.B015621 Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich,
Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Schaum. Trockenléschmittel. Kohlendioxid (CO2).
ABC-Pulver.

Ungeeignete Léschmittel
Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Bei Verbrennung starke Ruf3entwicklung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum
Schutz von Personen und zur Kuihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Im Brandfall:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Produkt aus Brandbereich entfernen. LéschmalRnahmen auf
die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich. Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter
Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Das aufgenommene Material gemaf
Abschnitt Entsorgung behandeln.

Revisions-Nr.: 1,10 D -de Druckdatum: 14.11.2023
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
SchutzmaRnahmen: Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Es wird
empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen. Hautkontakt.
Augenkontakt. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den Einsatz
von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe: Saure. Base. Material, brennbar. Oxidationsmittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Schiitzen gegen: Hitze. Nur im Originalbehalter
aufbewahren/lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Loésemittel/Verdinnung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1) Y TRGS 900

123-42-2 4-Hydroxy-4-methyl-pentan-2-on 20 96 2(I) H TRGS 900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz: Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber
hinausgehenden MafRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Revisions-Nr.: 1,10 D -de Druckdatum: 14.11.2023
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Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). , Butylkautschuk.
Dicke des Handschuhmaterials: >0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >480min
DIN-/EN-Normen EN ISO 374

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung
unzureichender Beliiftung. ungenliigender Absaugung.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Kapitel 7 Es sind keine dartber hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -34 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und 135°C

Siedebereich:
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Oxidierende Eigenschaften
@0902.B091060

nicht anwendbar
nicht anwendbar
1 Vol.-%

8 Vol.-%

40 °C

315°C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Keine Priifung erforderlich, da der Stoff
bekanntermallen in Wasser unldslich ist.

nicht bestimmt
nicht bestimmt

0,868 g/cm?
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Revisions-Nr.: 1,10
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Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Lésemittelgehalt: 100 %

Festkorpergehalt: <1%

Dynamische Viskositat: 0,61 mPa's
(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine besonders zu erwadhnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.2. Chemische Stabilitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen:
Bei Erwarmung: Gefahr des Berstens des Behalters.

10.5. Unvertragliche Materialien
Alkalien (Laugen). Saure. Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) 1222 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 12,22 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) 1,667 mg/l

Revisions-Nr.: 1,10 D -de Druckdatum: 14.11.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
64742-95-6  |Losemittelnaphta (Erddl), Benzolgehalt < 0,1%
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
oral LD50 8532 Ratte RTECS
mg/kg
dermal LD50 7500 Kaninchen
mg/kg
123-42-2 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol
oral LD50 2520 Ratte
mg/kg
dermal LD50 13630 Kaninchen
mg/kg
Reiz- und Atzwirkung
Bewertung: nicht reizend.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Wirkt entfettend auf die Haut.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Ratte LD50: 4300 - 5800 mg/kg Akute Toxizitat, oral
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren
Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Gelangt bei bestimmungsgemafer Verarbeitung nicht ins Abwasser.
Sehr giftig fir Wasserfl6he.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ (h] | [1]spezies Quelle Methode
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Akute Fischtoxizitat LC50 161 mg/l 96 h|Pimephales promelas
Akute EC50 408 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
123-42-2 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol
Akute Fischtoxizitat LC50 420 mg/l | 96 hLepomis macrochirus
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
Revisions-Nr.: 1,10 D -de Druckdatum: 14.11.2023
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 0,43
123-42-2 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on; Diacetonalkohol 1,03

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaflt REACH, Anhang XIII.
Keine Daten verfligbar
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und
Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; geféhrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und
Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und
Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt
werden. Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1307
14.2. OrdnungsgemaRe XYLENE
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3

Revisions-Nr.: 1,10 D -de Druckdatum: 14.11.2023
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Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

F1

163 367 650
5L

E1

3

30

D/E

UN 1307
XYLENE

F1
163 367 650
5L
E1

UN 1307
XYLENES

223

5L

E1

F-E, S-D

UN 1307
XYLENES

A3
0L
Y344

Revisions-Nr.: 1,10
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Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja / ,
Gefahrausloser: Lésungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1%

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40

Richtlinie 2010/75/EU Uber 100 % (868 g/l)
Industrieemissionen:
Richtlinie 2004/42/EG lber VOC aus 100 % (868 g/l)

Farben und Lacken:
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Liq: Entziindbare Flissigkeiten
Asp. Tox: Aspirationsgefahr
Eye Irrit: Augenreizung
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
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H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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