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Epifanes Rust Remover

Produktbeschreibung: Beim Epifanes Rust Remover handelt es sich um einen Rostumwandler auf
Basis wasserverdranglicher Polymere, der an schwer zuganglichen Stellen
gebraucht werden soll. Der Rust Remover wird auf die leicht angefeuchtete
und von losen Rostteilchen befreite Oberflache aufgetragen. Dort verdrangt
er die Feuchtigkeit und bietet einen hervorragenden Haftuntergrund fur alle
1- und 2-Komponenten-Produkte. Der Epifanes Rust Remover ist kein
Ersatz fir eine Schicht des Farbsystems und kann nicht auf bestehende
Farbsysteme aufgetragen werden.

Verarbeitung: Der Epifanes Rust Remover kann dber und unter der Wasserlinie
aufgetragen werden und erhalt beim Ausharten einen blau-schwarzen
Farbton.

Uberstreichbarkeit nach mind. 3 Stunden bei 18°C - max. 48 Stunden.

Ergiebigkeit 1ltr auf 20m?

Abfullmenge 500 ml

Hinweise:

Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der
Fille moglicher Einflisse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Priifungen und entsprechenden VorsichtsmaRnahmen.

Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, kénnen wir auch keine Haftung oder Garantie fiir das Endprodukt tbernehmen.

Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt
werden.

Hinsichtlich unserer Handelsgeschéfte einschlieRlich anwendungtechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Osterreich und der Schweiz
gelten zusatzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung.
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