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Epoxid-Gießharz WASSERKLAR 
+ Härter W 300

- Recommandé pour des épaisseurs de couche allant jusqu'à 1-2cm 
- Composants très transparents, presque aussi transparent que l'eau 
- Bonne résistance aux UV 
- Largement exempts de bulles d'air 
- Surface dure et polissable 
- Très bonne résistance aux chocs 
- Faible retrait 
- Durcit sans adhérence, même en couches minces 
- Peut être coloré avec des pâtes colorantes universelles R&G ou des couleurs transparentes et  
  des pigments secs de toutes sortes. 
- Peut être modifié avec toutes les charges sèches (poudre métallique, pigments à effets, etc.) 
- Convient également pour les revêtements et comme système de résine de stratification avec  
  une très longue durée de vie en pot. 
 
Rapport de mélange: 

100 : 35 parties en poids résine : durcisseur 
 
Temps de travail (135 g / 20 °C): environ 300 minutes 
Temps de durcissement : environ 24-72 heures (en fonction du volume, de l'épaisseur de la 
couche et de la température) 
 
Domaines d'application: 
Bijouterie, aquariophilie, terrariophilie, artisanat, finition du bois, fabrication de meubles (River-
table), dioramas, modélisme aéronautique, naval, automobile et ferroviaire.
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Traitement : 

Pour de meilleurs résultats, la résine et le durcisseur doivent être proportionnés en poids. 
(Le rapport de mélange en poids n'est pas identique au rapport de mélange en volume, en raison 
des poids spécifiques différents de la résine et du durcisseur). 
 
Après avoir mélangé la résine et le durcisseur, la résine de coulée doit être versée aussi rapide-
ment que possible pour éviter une réaction exothermique dans le récipient de mélange. Cela 
s'applique en particulier lorsque de grandes quantités sont traitées. 
 
La chaleur de réaction (exothermie) générée pendant le durcissement limite la quantité maximale 
à couler en une seule opération et l'épaisseur de la couche.Plus la température et/ou l'épaisseur 
de la couche et/ou le volume sont élevés, plus le temps de traitement/gélification est court. 
Si une certaine limite est dépassée, le système de résine s'échauffe de manière exponentielle 
jusqu'à ce que des réactions indésirables se produisent finalement: 
La coulée se décolore complètement ou par endroits, passant du jaune clair au brun foncé, des 
fissures apparaissent et un rétrécissement accru se produit. En outre, une surface irrégulière et 
ondulée est formée. Dans des cas extrêmes, la pièce coulée peut "bouillir" complètement ou par-
tiellement. Des températures de plus de 100 °C se produisent alors. 
 
On peut verser des couches d'une épaisseur allant jusqu'à 5 cm pour les petits volumes jusqu'à 
environ 500 ml, et des couches de 1 à 2 cm pour les grands volumes jusqu'à environ 30 litres. 
 
Pour les grandes moulures (par exemple les "Rivertables") dont l'épaisseur de couche est supé-
rieure à 20 mm, nous recommandons d'utiliser d'autres systèmes de poils avec un temps d'ouver-
ture plus long. Par exemple, le Greencast 160. 
 
À des températures supérieures à 25 °C, il est fortement déconseillé de verser des couches plus 
épaisses et/ou des volumes plus importants en une seule opération.

Nos conseils techniques d'application sous forme écrite ou verbale ou par le biais d'essais sont donnés au mieux de nos connaissances, mais 
sont uniquement considérés comme des conseils non contraignants, y compris en ce qui concerne les droits de propriété de tiers, et ne vous dis-
pensent pas de votre propre examen des produits fournis par nous en ce qui concerne leur adéquation aux processus et objectifs prévus. L'ap-
plication, l'utilisation et le traitement des produits échappent à notre contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Nous 
garantissons que les produits sont conformes aux spécifications respectives. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout dommage ou ac-
cident qui pourrait survenir lors de l'utilisation des produits. Notre responsabilité se limite au remboursement ou au remplacement des produits 
qui ne sont pas conformes aux spécifications indiquées.


