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1. BascoPrime à 2 composants, incolore, incolore, sans solvant naphta 

 

1.1 Référence: 53-0007-SNF             

 

 

2. Description générale 

 

2.1 Domaine d’emploi: Primaire / apprêt en composition avec des vernis transparents sur un 

support en fibres de carbone. 

 

 

3. Indications techniques 

 

3.1 Liant: Polymères à haute réticulation 

 

3.2 Système: OH Acrylate fonctionnel, réticulé par isocyanate 

 

3.3 Mise en œuvre: gicler 

 

3.4 Densité: 1.0077 g/cm³ 

 

3.5 Teneur en solides: 47.1%  +/- 2% 

 

3.6 Rapport de mélange: 100:33 avec durcisseur 19-0080-000 

 Ou 

 100:70 avec durcisseur 19-0400-000/SNF 

 100:40 avec durcisseur 19-0460-000 

 

3.7 Quantité à appliquer: vernir 2 fois (avec 15 min. de temps d'évaporation intermédiaire) 

 Max. 100 µm couche sèche 

 

3.8 Durée de vie en pot: env. 3 heures à 23°C 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces indications s’appuient sur nos connaissances actuelles et donnent des précisions générales sur nos produits et leur application. De ce 
fait ces informations ne doivent être ni interprétées mot pour mot ni pris comme garantie sur propriétés spécifiques des produits ou do-
maines d’application utiles. Tous les droits de propriété industriels existants doivent être respectés et acceptés. La qualité de nos produits 
est garantie par nos conditions générales de vente et de livraison.     
 _________________________________________________________________________________ 
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3.9 Diluant: Ajout de diluant au composant A 

 

 Rapport de mélange: 100:33 avec 19-0080-000: 

 10-30% / 18-0120-SNF Diluant spécial standard 

 Recommandation: Les 15 % correspondent à la viscosité de  

 pistolage à température de la pièce 

 

 Rapport de mélange: 100:70 avec 19-0400-SNF: 

 5-20% / 18-0120-SNF Diluant spécial standard. 

 

 Rapport de mélange: 100:40 avec 19-0460-000: 

 30-50% / 18-0120-SNF Diluant spécial standard. 

 

 La dilution dépend de l’équipement et des circonstances climatiques.  

 Elle doit être effectuée individuellement. 

 

3.10 Séchage: Temps d'évaporation à 23°C 30-45 minutes 

 

 80°C Température de l'objet 

 Exempt  de poussières 15 min 

 Prêt à poncer         1 heure 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Indications de Les surfaces à revêtir doivent être exemptes de toutes 

     mise en œuvre: salissures. Selon le support, un ponçage intermédiaire peut 

 être nécessaire. 

 

 Outils: 

Pistolet à peindre: RP 

Calibre de la buse: 1.4-1.6 mm 

Pression de fonctionnement 2.0 – 2.5 bar 

 

 

5. Conservation: 12 mois à partir de la livraison entre  +5 - 35 °C dans l’emballage 

d’origine non ouvert. Protéger l’emballage de la lumière directe du  

 soleil. 

 

________________________________________________________________________________ 
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