
Epifanes Polyurethan Primer

Der 2 komponentige halbglänzende Polyurethan Primer bietet eine glatte porenfreie Oberfläche für die
anschließende Endlackierung mit einem hochglänzenden Poly-Urethan Lack. Der Poly-Urethan Primer
trocknet schnell, füllt den Untergrund gut und ist sehr gut zu schleifen. Verwendbar als füllende Grundierung
für den Außen-und Innenbereich auf Gelcoat, auf bereits vorhandene Poly-Urethan Lacke oder auf Epoxy
Systeme über der Wasserlinie.

Type Trocknung durch Reaktion
Basis Urethan Harz
Farbton Weiß, Schwarz, Blau, Grau, Rot und Gelb
Glanz Halbglanz
Verpackung 750g - 3000g
Dichte 1.6 kg/dm³ (Mischung)
Feststoffgehalt 52 ± 2 vol.% (Mischung)
VOC 398g/l

Trockenzeiten  

4 Tage24 Stunden2 Stunden Bei 30°C / 65% RLF
6 Tage24 Stunden2.5 StundenBei 20°C / 65% RLF
12 Tage24 Stunden3 StundenBei 10°C / 65% RLF

vollständig gehärtettrockenstaubtrocken

Überstreichbar mit Polyurethan DD-Lack: Min. 6 Stunden  - max. 72 Stunden bei 20°C / 65% RL F
Min. 3.5 Stunden- max. 72 Stunden bei 30°C / 65% RL F

Mischungsverhältnis: 5 Teile Komponente A + 1 Teil Komponente B nach Gewicht

Topfzeit der Mischung 3-4 Stunden bei 20°C / 65% RLF
Induktionszeit 15 Minuten nach dem Mischen
Verarbeitungstemperatur Minimal 15°C, Maximal 35°C

Verarbeitung

-3-4Druck in bar
-1,4 mmDüsenöffnung
0 - 510 -15Vol.% Verdünnung
PU-PinselverdünnungPU-SpritzverdünnungVerdünnung

Pinsel/RollerLuftspritze
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Ergiebigkeit theoretisch 9 m² pro Liter  bei 50 µm Trockenschicht (TSD)
Ergiebigkeit praktisch Abhängig vom Auftragsverfahren, Beschaffenheit und Bedingungen

des Untergrundes, Materialverlust durch Faktoren wie Form des
Objektes, Bedingungen während des Auftrags, usw.

Schichtdicke pro Schicht 80 - 120 µm NSD = 40 - 60 µm Trockenschicht (TSD)

Untergrundbedingungen

Der Primer ist verwendbar auf Gelcoat, 2 Komponenten Farbsystemen und auf Epoxybeschichtungen. Die
Oberflächen müssen frei von Verunreinigungen und mit 120-180er Körnung angeschliffen sein. Zum
Entfetten eignet sich die 1-Komponenten Spritzverdünnung von EPIFANES.

Verarbeitungsbedingungen

� Temperatur von Material, Farbe und Umgebung während des Auftragens und der Trocknung minimal
10°C und maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit.

� Materialtemperatur während des Auftragens und der Trocknung mindestens 3°C über dem Taupunkt.

Hinweise:
Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer  technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtlich
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle
möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.
Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt übernehmen.
Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt
werden.
Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschließlich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz
gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung.
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