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BÜFA®-Release Lacquer Nature ist ein auf Basis von Polyvinylalkohol
aufgebautes filmbildendes Trennmittel, gelöst in einem Ethanol- /
Wasser-Gemisch. Nach der Trocknung entsteht eine glänzende, zähe
PVA-Schicht.

Steckbrief
Produktart Release Agents

Farbe klar
Geruch nach Ethanol

Anwendungsbereich
BÜFA®-Release Lacquer Nature wird als Formentrennmittel für die Herstellung von Formteilen aus UP- und
EP-Harzen bei der Verwendung von Kunststoffformen eingesetzt. Für die Trennung großflächiger Formteile trägt
man zur besseren und leichteren Entformung vor dem Trennlack BÜFA®-Release Wax Paste(7410054) auf. Deren
Auftrag braucht nur nach jeder 5ten bis 6ten Entformung erneuert zu werden. Das Trennmittel bewirkt einen
deutlich höheren Glanzgrad der Formoberfläche. Sollen jedoch matte Formteile hergestellt werden, so ist auf den
Trennlack nach dessen Trocknung BÜFA®-Release Wax Liquid (7410063) mit einer Spritzpistole aufzutragen.

Spezifikation / Technische Daten
Dichte (BM D01) ca. 0,95 g/mL

Flammpunkt (BPV FP 02) ca. 20°C
Die BÜFA Prüfverfahren beschreiben das Prüfszenario, nach dem die Kennwerte in unserem Hause ermittelt
werden. Sie beziehen sich auf allgemeingültige Normen und sind bei Bedarf anzufragen.
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Verarbeitung
Der Trennlack wird am zweckmäßigsten mit einem Schwamm gleichmäßig dünn aufgetragen. Bei komplizierten
Formen kann der Auftrag auch mit einem Pinsel erfolgen.
Die Auftragmenge beträgt in Abhängigkeit von der Formenoberfläche 30 - 70 g/m2 .
Die Trocknungszeit liegt bei einer Temperatur von 20 °C zwischen 10 und 15 min; bei hoher Luftfeuchtigkeit auch
deutlich länger.
ACHTUNG!!! Vor dem Auftragen des Gelcoats ist unbedingt darauf zu achten, dass der Trennlack vollkommen
getrocknet ist. Zu frühes Aufbringen des Gelcoats kann sich hinsichtlich der Witterungs- und Farbbeständigkeit
nachteilig auf die Gelcoateigenschaften auswirken und gegebenenfalls zur Unterhärtung führen.
Die nach der Entformung auf der Form und dem Formteil zurückbleibenden Trennmittelreste können mit Wasser
abgewaschen werden.

Lagerung und Handhabung
Aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die die Betriebsbedingungen und die Anwendung des Produktes beeinflussen
können, ist der Anwender nicht von der Durchführung eigener Tests und Versuche freigestellt.
Das Produkt muss verschlossen, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden.
In unangebrochenen Originalgebinden ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung bis zu 20 °C mindestens 12
Monate verarbeitbar.
Frost ist zu vermeiden.

Die vorgenannten Angaben sind nach bestem Wissen erstellt und basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Es handelt sich
bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter ist
verpflichtet eigene Prüfungen und Untersuchungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem
Anwendungsbereich zu verantworten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Composites BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG ∙ Hohe Looge 2-8 ∙ 26180 Rastede ∙ www.buefa.de


	Technisches Merkblatt //
	.
	BÜFA®-Release Lacquer Nature
	Art.-Nr. 7410052
	BÜFA®-Release Lacquer Nature ist ein auf Basis von Polyvinylalkohol aufgebautes filmbildendes Trennmittel, gelöst in einem Ethanol- / Wasser-Gemisch. Nach der Trocknung entsteht eine glänzende, zähe PVA-Schicht. 
	Steckbrief
	Anwendungsbereich
	Spezifikation / Technische Daten
	Technisches Merkblatt //
	.
	Verarbeitung
	Lagerung und Handhabung

