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SICOMIN Composites
Epony € ms

SD TOPCLEAR 1533 - 1895

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SD TOPCLEAR 1533
Code du produit : 1895
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
DURCISSEUR
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale Suter Kunststoffe AG
Adresse Aefligenstrasse 3, 3312 Fraubrunnen
Téléphone 41 (0)31 763 60 60 Fax : +41 (0)31 763 60 61
e-mail: info@swiss-composite.ch
Site web http://www.swiss-composite.ch
1.4. Numéro d"appel d"urgence : .
Tox Info Suisse, En cas d'urgence: 145 (de l'étranger :+41 44 251 51 51)

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité aigué par inhalation, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H332).
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d étiquetage

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHSO07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Identificateur du produit :

CAS 28182-81-2 HEXAMETHYLEN-1,6, DIISOCYANAT HOMOPOLYMER

EC 212-485-8 DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE

Etiquetage additionnel :

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence - Prévention :

P261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
p271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
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P280 Porter des gants de protection/des vétememtietion/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomdaent & I'eau/...

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la pens@ a I'extérieur et la maintenir dans
une position ou elle peut confortablement respirer.

P362 + P364 Enlever les vétements contaminés kEtesavant réutilisation.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventiléntdair le récipient fermé de maniére
étanche.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémeméccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgelBaropéenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dWARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesrnglanges PBT ou vPvB, conformément a l'annexe ddiréglement
REACH (CE) n°® 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 28182-81-2 GHSO07 50 <=x % < 100
REACH: 01-2119485796-17 Wng
Skin Sens. 1, H317
HEXAMETHYLEN-1,6, DIISOCYANAT Acute Tox. 4, H332
HOMOPOLYMER STOT SE 3, H335
CAS: 822-06-0 GHS06, GHS08 [1] 0<=x%<1
EC: 212-485-8 Dgr
REACH: 01-2119457571-37-XXXX Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 1, H330
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnggés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive de poussiéres, trafgsperpatient a l'air libre, le garder au chaudetepos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dans tles cas pour juger de
I"'opportunité d"une surveillance et d"un traitemr@mhptomatique en milieu hospitalier.

Ne pas pratiquer d'aspiration artificielle par boet@-bouche ou par bouche-a-nez.Utiliser le matddiéquat.
Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

Rincer avec de grandes quantités d'eau. Enlevégrigles de contact si la victime en porte. Congina rincer. Consulter un
médecin si les symptdmes persistent.
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En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaverdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeleau et consulter un
médecin.

Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.

Ne pas faire vomir.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés

Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :

En cas d'inhalation de produits de décompositios dun incendie, les symptdmes peuvent étre diffdra personne exposée
peut avoir besoin de rester sous surveillance rakdgendant 48H.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- poudres
- dioxyde de carbone (CO2)
- mousse

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnoirexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers

Les pompiers devront porter un vétement de pratectpproprié ainsi qu'un appareil de protectiopira®ire autonome avec
masque intégral fonctionnant en mode pressionipesit

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter l'inhalation des poussiéres.

Si les quantités répandues sont importantes, évdeyersonnel en ne faisant intervenir que desat@drs entrainés munis
d'équipements de protection.
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Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegbions individuelles appropriés (Se référer altaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent
Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Les surfaces contaminées doivent étre trés rapictenettoyées.
Un décontaminant inflammable possible peut étrexpiimé en volume), eau (45 parties, éthanol opreamanol (50
parties),ammoniaque concentré (d=0.880)(5 parti¢ss)produit non inflammable : carbonates de sod{frparties), eau (95
parties).
Ces résidus doivent étre stockés en vue de I'éltrnimaelon les réglements en vigueur (voir la rgbei 13).
Récupérer le produit par moyen mécanique (balaysgieddeur).
Utiliser un absorbant ininflammable (sable, temermiculite, diatomite, etc..)
Nettoyer immédiatement les surfaces souillées deswolvants adaptés.

Mode d'utilisation (inflammable) : Eau 45 vol.%h&hol ou i-propanol 50 vol.%, solution d'ammonia¢densité = 0.88) 5
vol.%

Alternative (non inflammable) : Carbonate de soudel3%, eau 95 vol.%
Absorber les restes renversés avec le méme predaisser reposer dans un réservoir non ferméjasg qu'il n'y ait plus de
réaction. fermer ensuite le réservoir.
6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
Les personnes qui ont des antécédents de sersibilicutanée ne doivent en aucun cas manipulegtange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avafitisation.
Conserver a I'écart de toute source d'ignition ethddeur.
Le produit peut se charger électrostatiquementvdiréine mise a terre des récipients, appareillagespes et dispositifs
d'aspiration. les sols doivent pouvoir conduiréetticité. Attention, danger lors de I'ouverture décipients déja utilisés
(surpression).
Des mesures de sécurité doivent étre prises, poinukr l'intensité due a I'humidité atmosphériquea I'eau : du CO2 se
forme, ce qui peut entrainer une surpression densdnteneurs fermés.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'émancu niveau du sol. Les vapeurs forment aveadés mélanges explosifs.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.

Prévoir également des appareils de protectionnasjries pour certains travaux de courte duréaractere exceptionnel, ou
pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Stocker entre 5°C. et 25°C. dans un endroit sen,J&atilé.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.

Stocker dans le récipient d'origine a I'abri déutaiére directe du soleil dans un endroit secsfrdibien ventilé a I'abri de
toute source de chaleur.
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Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Durcisseur

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition :  Criteres :
822-06-0 0.005 ppm - - - -

- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques
822-06-0 0,005 ml/m3 0,035 mg/m31;=2=(I) DFG, 12

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
822-06-0 0.01 0.075 0.02 0.15 AR 62

8.2. Contrdles de |"exposition
Utiliser uniqguement dans un environnement bien a@réuni d'une ventilation par aspiration a la seur
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individuplepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furBmlever et laver les vétements contaminés aartilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits. clo

Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émissiopalessiéres, il est nécessaire de porter des lsnmatiesque conformes a la
norme NF EN166.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))

Epaisseur >0.4mm - période de latence > 480 min

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

- Gants antistatiques conformes a la norme NF ENI114

Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection chimique cdesreroduits chimiques solides, particules en suspa dans l'air (type 5)
conformes a la norme NF EN13982-1 pour éviter touttact avec la peau.

Porter des vétements antistatiques en fibres niesieu en fibres synthétiques résistant a hauigpédeature conformes a la
norme NF EN1149.
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En cas de fortes projections, porter des vétentmnigotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des véteme protection chimique (type 6) conformes adame NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.
Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des poussiéres.

En cas de ventilation insuffisante, porter un apiagspiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a deseminations supérieures aux limites d'expositiangddivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinésjfoome(s) a la norme NF EN14387 :
A2-P2
Attention! Si la protection collective est insuéfigte.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Solide.
Couleur : incolore
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 1.15 g/cm3 @ 20°C
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Tenir a I'écart d'agents oxydants et de matiémesrfent acides ou basiques afin d'éviter des mactxothermiques.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangeredsxgie monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

Le mélange peut également dégager du cyanure dijgde, des amines et alcools.

Réactions exothermiques : acides forts, bases fertgents oxydants puissants.
10.4. Conditions & éviter

Eviter :

- la formation de poussiéres

Les poussiéres peuvent former un mélange explosd kair.
10.5. Matieres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- acides

- alcalis
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- agents oxydants
- alcools
- eau
- amines
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- oxyde d'azote (NO)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif par inhalation.

Des effets irritants peuvent altérer le fonctioneaindu systéme respiratoire et étre accompagnérdpt@mes tels que la
toux, I'étouffement et des difficultés respiratsire

Peut entrainer une réaction allergique par coctaené.

Basées sur les propriétés des isocyanates et crargidés données toxicologiques des mélanges giesijlace mélange peut
causer des irritations et/ou sensibilisation diesye respiratoire.

Il peut ainsi conduire a de I'asthme, des diffiesiltespiratoires, et de I'angine de poitrine.

Les personnes sensibilisées peuvent montrer dgst@yras asthmatiformes lorsqu'elles sont exposéles atmospheres avec
des concentrations en isocyanate bien au-desseuslde

Des expositions répétées peuvent conduire a desuttids respiratoires permanentes.
11.1.1. Substances
Aucune information toxicologique n'est disponible s substances.
11.1.2. Mélange
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient des isocyanates. Peut produire une réaaliemyique.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- 1,6-Diisocyanate d’hexaméthyléne (CAS 822-06-@)r \a fiche toxicologique n° 164.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cette matiére ne remplit pas les critéres de claasdn PBT ou vPVB.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificain des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour l'eau.
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RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange d/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomvigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 20BICEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangeux) :
08 01 11 * déchets de peintures et vernis contetemsolvants organiques ou d'autres substancgsréases

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposg#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015MDG 2014 - OACI/IATA 2015).

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté et
d’environnement

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 605/2014
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 1297/2014
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé

62 Affections professionnelles provoquées par lesyianates organiques.
65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

- Réglementation allemande concernant la classifitan des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VwWVwWS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour l'eau.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damedante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoimohbaée préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gha®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptémes allergiques sthd'® ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
Abréviations :

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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