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SICOMIN Composites
Sicom
Epexv ms

SD 8202 - 847

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : SD 8202
Produktcode : 847
Harter fir Epoxyharz
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Harter
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen Suter Kunststoffe AG
Adresse Aefligenstrasse 3, 3312 Fraubrunnen
Telefon : #1 (0)31 763 60 60 Fax 41 (0)31 763 60 61
e-mail: info@swiss-composite.ch
Internet : http://www.swiss-composite.ch

1.4. Notrufnummer : .
Toxikologisches Infozentrum Ziirich

Notrufnummer: 145 Aus dem Ausland: + 41 44 251 51 51
ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfullt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Akuter oraler Toxizitat, Kategorie 4 (Acute Tox. 4, H302).
Akuter dermaler Toxizitat, Kategorie 4 (Acute Tox. 4, H312).
Atzend auf die Haut, Kategorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B (Skin Sens. 1B, H317).
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfullt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO07 GHSO05 GHS09

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

EC 220-666-8 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN

EC 500-137-0 FORMALDEHYDE, POLYMER WITH

EC 216-032-5 META XYLENE DIAMINE

Gefahrenhinweise :

H302 + H312 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise - Pravention :
P264

P280

Sicherheitshinweise - Reaktion :
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

2.3. Sonstige Gefahren

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutzi@eschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder deaaH: Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasksemachen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einig@inuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen iiglichkeit entfernen. Weiter
ausspilen.

Die Mischung enthélt keine “sehr besorgniserregerfateffe” (SVHC) >= 0,1 % veroffentlich durch dieileBpean Chemical
Agency (ECHA) gemass dem Artikel 57 des REACH: higplia.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- un#BsRlischungen angewandten Kriterien, entsprechend Aahang
Xl der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 2855-13-2 GHSO07, GHSO05 50 <=x% <100
EC: 220-666-8 Dgr

REACH: 01-2119514687-32-XXXX

OHEXYLAMIN

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCL|Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 9046-10-0
EC: 618-561-0
REACH: 01-2119557899-12-XXXX

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND
TETRA-PROPOXYLATED
PROPANE-1.2-DIOL WITH AMMONIA

GHSO05, GHS09

Dgr

Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

25<=x% <50

CAS: 39423-51-3
EC: 500-105-6
REACH: 01-2119556886-20-XXXX

POLYALKYL AMIN

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

25<=x%<10

CAS: 57214-10-5
EC: 500-137-0
REACH: 01-2119966906-20-XXXX

FORMALDEHYDE, POLYMER WITH

GHSO05, GHS07

Dgr

Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

25<=x%<10

CAS: 108-95-2
EC: 203-632-7
REACH: 01-2119471329-32-XXXX

PHENOL

Dgr

Muta. 2, H341
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT RE 2, H373
Skin Corr. 1B, H314

CAS: 1477-55-0 GHSO07, GHS05 [1] 1<=x%<25
EC: 216-032-5 Dgr
Acute Tox. 4, H302
META XYLENE DIAMINE Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 3, H412
INDEX: 604-001-00-2 GHS06, GHS08, GHS05 [1] 0<=x%<1

(2]
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Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktiostber Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UleMdmd einfloRen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Einatmen :
Im Falle massiger Einatmung, den Patienten ineRransportieren und ihn fiir die Warme und furklisolung behalten.
Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larigndlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Betroffene Person unabhéngig vom anfanglichen Zdstam Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.

Flush mit groBen Mengen von Wasser. Kontaktliresgifernen, wenn visTime Tur. Weiter zu spilen.ngldtieren Sie einen
Arzt, wenn Symptome anhalten.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen undHgiet grindlich mit Wasser und Seife oder einemiggexten
Reinigungsmittel abwaschen.

Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort abtege
Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudgy Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betrofPerson ins
Krankenhaus Uberfiihrt werden.

Nach Verschlucken :
Nichts Gber den Mund einnehmen lassen.

Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein @kl Mund mit Wasser ausspiilen, Medizinalkohle kvasser
einnehmen und einen Arzt konsultieren.

Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stét®
Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung

Hinweise fir den Arzt :

Bei Einatmen von Zersetzungsprodukten im Brandfallnngh Symptome verzdgert werden. Die betroffene
PersonMdglicherweise miissen unter arztlicher Abfsi® Stunden lang bleiben.

Kontakt zum Spezialisten fur die Behandlung Vergi§uwenn groRe Mengen eingenommen wurden oderaimgeéwurden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Schaum
- Pulver

Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjeoBition gegenilber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Stickoxid (NO)
- Stickstoffdioxid (NO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Firefighters should wear suitable protective cloghand a respirator mask with self- full operategasitive pressure mode.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutz@istungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fir Nicht-Rettungspersonal
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.
Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitshingemchicht-brennbarem Material aufhalten und aufsang.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FassernEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, k@nganischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit

Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsengdiiling dirfen dieses Gemisch auf keinen Fall vedean
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hande waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.

Standige Sicherheitsduschen und Augenduschsystanden Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendiet,
vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseM$schutzes beachten.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeitetrenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittelmifalten.

Im Originalbehalter lagern vor direkter Sonneneatsung in einem trockenen, kiihlen und gut geléfteDrt, entfernt von
Warmequellen geschiitzt.

Behélter dicht geschlossen an einem trockenen Ort.
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Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengdedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Scope geraten: Schichtung

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte flir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union (2009/161/EU, 2006/15/EG, 2B9EG, 98/24/EG)

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Hinweise :
108-95-2 8 2 16 4 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
1477-55-0 0,1 mg/m3 |Skin
108-95-2 5 ppm Skin; A4; BEI
- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : UberschreitunAnmerkunger
g

108-95-2 2 ppm 2(11)

8 mg/m3
- Frankreich (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3:|Hinweise: |TMP N°:
1477-55-0 - - - 0.1 - -
108-95-2 2 7.8 4 15.6 * -

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (lEL) oder abgeleitete Expositionshthe mit minimaler
Beeintrachtigung (DMEL):

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Arbeiter.
Hautkontakt.
Systemislangfristige Folgen.
1.6 mg/kg body weight/day

Inhalation.
Systemislangfristige Folgen.

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL : 14 mg of substance/m3
Endverwendung: Verbraucher.
Art der Exposition: Hautkontakt.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Systeméslangfristige Folgen.
0.8 mg/kg body weight/day

Inhalation.
Systeméslangfristige Folgen.
3.48 mg of substance/m3

Art der Exposition:
Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPANL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:

9046-10-0)
Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Hautkontakt.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.
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DNEL : 2.5 mg/kg body weight/day

Art der Exposition: Hautkontakt.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Ortlithmgfristige Folgen.

DNEL : 0.623 mg of substance/cm2
Endverwendung: Verbraucher.

Art der Exposition: Verschlucken.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.

DNEL : 0.04 mg/kg body weight/day

Art der Exposition: Hautkontakt.

Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.

DNEL : 1.25 mg/kg body weight/day

Art der Exposition: Hautkontakt.

Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Ortli¢aegfristige Folgen.

DNEL : 0.311 mg of substance/cm2

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Endverwendung: Arbeiter.

Art der Exposition: Inhalation.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemiskurzfristige Folgen.

DNEL : 20.1 mg of substance/m3

Art der Exposition: Inhalation.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Ortli¢hezfristige Folgen.

DNEL : 20.1 mg of substance/m3
Endverwendung: Uber die Umwelt ausgesetzte Person.

Art der Exposition: Verschlucken.

Mdogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systeméslangfristige Folgen.

DNEL : 0.526 mg/kg body weight/day

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):
POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)

Umweltbereich: Boden.

PNEC : 0.002 mg/kg
Umweltbereich: SiRwasser.

PNEC : 0.0044 mgl/l
Umweltbereich: Meerwasser.

PNEC : 0.00044 mg/l
Umweltbereich: Intermittierendes Abwasser.
PNEC : 0.044 mg/l
Umweltbereich: SiuRwassersediment.
PNEC : 0.02 mg/kg
Umweltbereich: Meerwassersediment.
PNEC : 0.002 mg/kg
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Umweltbereich: Klaranlage.
PNEC : 10 mgl/l

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPANL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:

9046-10-0)
Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Boden.
0.0176 mg/kg

SiRwasser.
0.015 mg/I

Meerwasser.
0.0143 mgl/l

Intermittierendes Abwasser.

0.15 mg/I

SuRwassersediment.
0.132 mg/kg

Meerwassersediment.
0.125 mg/kg

Klaranlage.
7.5 mg/l

Boden.
1.121 mg/kg

SuRwasser.
0.06 mg/Il

Meerwasser.
0.006 mg/I

Intermittierendes Abwasser.

0.23 mg/l

SiRwassersediment.
5.784 mg/kg

Meerwassersediment.
0.578 mg/kg

Klaranlage.
3.18 mgl/l

Nur bei ausreichender Beliiftung oder mit Ventilasidffinungen an der Quelle.
Personliche SchutzmaRnahmen wie personliche Schutmalistungen
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Piktogramm(e) fur obligatorisches Tragen von péisbar Schutzausrustung (PSA) :

i

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatismgen verwenden.
Persoénliche Schutzausriistungen an einem saubereau@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odecRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraailslegen und
waschen. Fir angemessene Luftung sorgen, insbesondgeschlossenen Raumen.

Schutz fiir Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisipende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tnage
Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SdhegzGesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Areejtbei denen reizende Dampfe entstehen kénnemek€orglaser zu
verwenden.

Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densrPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gorm EN 374 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entspreég@vahlt werden : andere Chemikalien kénnten denérwerden,
erforderliche physische SchutzmaRnahmen (Schne8tenhen, Warmeschutz), bendétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBRR)

- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchléssige Handschuhe gemafd Norm EN 374
Korperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen flissigkeitsdichte chemischeugakleidung (Typ 3) gemal EN 14605 tragen, unighgh Hautkontakt
zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6h&@ EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zme&len.

Geeignete Schutzkleidung und insbesondere einer&hind Stiefel tragen. Diese sind in gutem Zustantalten und nach
der Verwendung zu reinigen.

Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt miussen alle beschatkbrperpartien gewaschen werden.
Atemschutz

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemaR Norm EN3BY :

Maske mit Filter Typ A, B, E, K, P

Achtung ! Wenn der Schutz-Gruppe ist unzureichend.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : dunnflissige Flussigkeit
Farbe : hellgelb

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutzowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Flammpunktbereich : Flammpunkt > 100°C.
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Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : 0.961 £ 0.02
Wasserl@slichkeit : unléslich
Viskositat : 30+ 6 cps @ 25°C
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentzindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
% VOC : 0

9.2. Sonstige Angaben
Mischbarkeit Ketone, alkohole,aromatische chlorierte I6sungsinitt

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Angabe vorhanden.
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von :
- starken Oxidationsmitteln
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Stickoxid (NO)
- Stickstoffdioxid (NO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Kann zu irreversiblen Hautschadigungen fuhren, zuim Beispiel einer sichtbaren, durch die Epidernigsity die Dermis
reichenden, Nekrose in Folge einer Exposition fiie ®auer zwischen 3 Minuten und einer Stunde.

Reaktionen auf Atzwirkungen sind durch Geschwiire, tuBlgen, blutige Verschorfungen und, am Ende eines
Beobachtungszeitraums von 14 Tagen, als Verfarbuagchd Ausbleichen der Haut, kahler Stellen und Narbe
gekennzeichnet.

Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion heofen.
11.1.1. Stoffe
Akute toxische Wirkung :
META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)

Oral : LD50 = 1040 mg/kg
Art : Ratte

Inhalativ (n/a) : LC50 = 2.4 mgl/l
Art : Ratte

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Oral : LD50 = 550 mg/kg
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Art : Ratte

Dermal : LD50 > 1000 mg/kg
Art : Ratte

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPANL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:

9046-10-0)
Oral : LD50 = 2885.3 mg/kg
Art : Ratte
Dermal : LD50 = 2979.7 mg/kg

Art : Kaninchen

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Oral : LD50 = 1030 mg/kg
Art : Ratte

Dermal : LD50 > 2000 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (n/a) : LC50 > 5.01 mg/l
Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Atzwirkung : Verursacht schwere Veratzungen der Haut
Art : Ratte

FORMALDEHYDE, POLYMER WITH (CAS: 57214-10-5)
Atzwirkung : Verursacht schwere Veratzungen der Haut

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Art : Kaninchen
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Art : Kaninchen
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPENL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Atzwirkung : Verursacht schwere Veratzungen der Haut
Art : Kaninchen
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Art : Kaninchen
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Stimulationstest der Lymphknoten : Sensibilisierend.
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OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lyniyptde Assay)

Keimzellmutagenitat :

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Ohne mutagene Wirkungen.

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPENL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Ohne mutagene Wirkungen.

Reproduktionstoxizitat :

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Keine reproduktionstoxischere Wirkung.

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Entwicklungsstudie : Art : Ratte

OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental @ibxiScreening Test)

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPENL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Keine reproduktionstoxischere Wirkung.
Entwicklungsstudie : Art : Ratte

OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental @ibxiScreening Test)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposibn :
POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Dermal : C > 160 mg/kg bodyweight/jour
Expositionsdauer : 90 days
OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 9@yD5tudy)

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Oral : C = 600 mg/kg bodyweight/day
Art : Ratte
Expositionsdauer : 28 days
OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral ToxiniRodents)

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPANL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:

9046-10-0)
Oral : C = 239 mg/kg bodyweight/day
Art : Ratte
Expositionsdauer : 28 days
OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral ToxiniRodents)
Dermal : C = 250 mg/kg bodyweight/day

Expositionsdauer : 90 days
OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 9@yC5tudy)

11.1.2. Gemisch
Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Inforamen vorhanden.
Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 108-95-2 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsiatttlder Karzinogenitat fir den Menschen nicht eifisir.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/200REACH) Datum : 31/10/2016 Seite 12/16
Version : Nr. 1 (31/10/2016) Revision : Nr. 8 (31/10/2016)
SICOMIN Composites

SD 8202 - 847

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirig.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelarigesen.
12.1. Toxizitat
12.1.1. Substanzen
POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)

Toxizitat fur Algen : ECr50 = 1 mg/l
Expositionsdauer : 72 h

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPANL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Toxizitat fur Fische : LC50 > 15 mgl/l
Art : Others
Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 = 80 mgl/l
Art : Others
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

Toxizitat fur Algen : NOEC =0.32 mg
Art : Others
Expositionsdauer : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Toxizitat fur Fische : LC50 = 110 mg/l
Art : Leuciscus idus
Expositionsdauer: 96 h

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 = 23 mgl/l
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

NOEC =3 mg

Art : Daphnia magna

Expositionsdauer : 21 days

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

Toxizitat fur Algen : ECr50 > 50 mg/I
Art: Desmodesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h

NOEC = 1.5 mg

Art : Desmodesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h

Other guideline

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Toxizitat fur Fische : LC50 = 87.6 mg/l
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Expositionsdauer: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 = 15.2 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)

Toxizitat fur Algen : ECr50 = 20.3 mg/l
Art : Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agalaéin Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Stoffe

META XYLENE DIAMINE (CAS: 1477-55-0)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich lbielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz

daher als nicht schnell abbaubar.

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich bielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz
daher als nicht schnell abbaubar.

REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPENL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Biologischer Abbau : Nicht schnell abbaub:

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich bielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.3.1. Stoffe
REACTION PRODUCTS OF DI-, TRI AND TETRA-PROPOXYLATED PROPENL.2-DIOL WITH AMMONIA (CAS:
9046-10-0)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe 34..

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe 99.
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octahealater), Shake Flask Method

12.4. Mobilitéat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK) :
WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Wassergefahmien
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ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintdprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200BOQ&u entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfalle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscd Wmwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Baumnd Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemaf giltiger Gesetagghborzugsweise durch einen zugelassenen Abfaiidanoder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-{Bestingen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungerdéir
Bahntransport, IMDG-Bestimmungen fur den Seetransd@AO/IATA-Bestimmungen fir den Lufttransport beférd
werden (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

14.1. UN-Nummer
2735

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN2735=AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. oder POLYAMIE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin, réao products of di-, tri and tetra-propoxylatedopane-1.2-diol with
ammonia)

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

AN

14.4. Verpackungsgruppe
Il

14.5. Umweltgefahren
- Fur die Umwelt gefahrliches Material :

¥

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
8 Cc7 1 8 80 5L 274 El 3 E
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr/PG LQ Ems Dispo. EQ
8 - 1 5L F-A,S-B 223274 El
IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. |[EQ
8 - 1 852 5L 856 60 L A3 E1l
A803
8 - 1 Y841 1L - - A3 E1l
A803
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Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2dwie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@t owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARBPL-Ubereinkommens und gemaf IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur destoff oder das
Gemisch

Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndeftassung als Verordnung (EU) Nr. 487/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndeftassung als Verordnung (EU) Nr. 758/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndeftassung als Verordnung (EU) Nr. 944/2013
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 605/2014
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndeftessung als Verordnung (EU) Nr. 1297/2014
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Wassergefahrdend WGKv2V& vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzensekiiformationen besitzen, beruhen die Informatioine vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftiche Anweisungen zur Handhabung im féldr darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 gertan
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwemdigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltgegetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdaltdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéistarungen fir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Gartimtéessen Eigenschaften.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H302 + H312 Gesundheitsschéadlich bei Verschluckesr bidwutkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odetlevholter Exposition .

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristigirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfréstig/irkung.
Abkurzungen :

DNEL : Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréirig
PNEC : Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
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CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstioxisc

ADR : Europaisches Ubereinkommen uber die internatmBeforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International cageiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergeféahrdungsklasse.

GHSO05 : Atzwirkung

GHSO07 : Ausrufezeichen

GHSO09 : Umwelt

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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