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swiss-composite SCS-Beracryl D-28

Achtung: 
Beracryl und Contryl in seiner alten Form wird nicht mehr 
hergestellt!
SCS-Beracryl D-28 ist eine neue Formulierung mit den al-
ten Grundstoffen, aber doch mit leicht abweichenden Eigen-
schaften und einem höheren Preis! 

SCS-Beracryl D-28: 
Das SCS-Beracryl D-28 Acryl-Giessharz kann je nach 
Mischungsverhältnis, Pulver/Monomer, sowohl dünn-
flüssig giessbar als auch fensterkittartig frei verformbar, 
angerührt werden. 
Das Standard-Mischungsverhältnis Pulver/Monomer 
beträgt ca. 100:55 bis 100:60, kann aber nach belieben 
variiert werden. Seine Grundstoffe sind dieselben wie 
bei Acrylglas. Der Monomer riecht stark, das Endpro-
dukt ist aber Lebensmitteltauglich. 

Anwendungsgebiet: Elektronik, Elektrotechnik, Werk-
zeug-, Maschinenbau, Apparatebau, Medizin, Orthopä-
die, Modellbau und Kunstgegenstände. 

SCS-BERACRYL D-28 Acryl-Giessharz: 
Der universell anwendbare, selbsthärtende, Acrylat-
Kunststoff.
• Giessbar
• Selbsthärtend
•  Ohne Wärme
•  Ohne Presse
•  Ohne teure Formen
• In jeder beliebigen Farbe erhältlich
• Härtungszeit zwischen 15 und 35 Min.
• Ausgezeichnetes Dielektrikum
• Lebensmitteltauglich

Chemische und physikalische Eigenschaften:
SCS-BERACRYL D-28 ist beständig gegen sozusa-
gen alle Säuren und Alkalien, ausgenommen Essig-
säure. Es ist lösbar in Aceton, Chloroform, Aethyl und 
Buthylacetat. Diese Lösemittel, besonders Chloroform, 
können vorteilhaft zum Kleben von SCS-BERACRYL 
D-28 verwendet werden. SCS-BERACRYL D-28 ist 
wasserunlöslich und quillt nicht. Seine Grundstoffe sind 
dieselben wie bei Plexiglas® und andern organischen 
Gläsern auf Acrylbasis.

Haltbarkeit: 
Die Haltbarkeit der ungehärteten Komponenten beträgt 
bei vernünftiger Lagerung mindestens 2 Jahre. Tests 
mit 10-jähriger Ware zeigte ebenfalls normale Ergeb-
nisse. 

SCS-Beracryl D-28

Anwendungsgebiete
Elektronik, Elektrotechnik: 
Eingiessen von Wicklungen usw., Vergiessen von End-
verschlüssen, Befestigung von Isolatoren auf Stützen 
oder Ketten, Fixierung von Kontakten, Schleifringen, 
Anschlussklemmen usw., also überall dort, wo zwei 
oder mehrere stromführende Teile durch ein ausge-
zeichnetes Dielektrikum verbunden werden sollen.

Werkzeug, Maschinenbau, Apparatebau: Herstellung 
von beständigen Kopiermodellen für Kopierfräsmaschi-
nen, Einbettungen von Metallteilen in Kunststoff wie 
Magnete, Schliffe usw., verbinden einzelner Metallteile 
durch ein Dielektrikum, herstellen von Kunststoffrohren 
von beliebigem Durchmesser und beliebiger Wandstär-
ke innert weniger Minuten im Schleuderverfahren.

Human- und Veterinär-Medizin: Orthopädie, Banda-
gisten, Herstellung von Schienen bei Frakturen, Kor-
rekturschienen, Knochenersatz, Prothetik usw. usw.

Druckereien:
Herstellung von Prägematrizen für Tiegel- und Schnell-
pressen usw.  

Acrylglas-Verarbeitung:
Verschweissen von winklig zueinanderstehenden 
Platten im Behälterbau. Ausgiessen von eingravier-
ten Schriften. Herstellen von gegossenen Buchstaben 
u.s.w.

Automobilgewerbe:
Ausfüllen von Beulen, Reparatur von Rissen in Auto-
batterien, Verteilern usw.

Spielwaren, Bastler, Modellbauer:
Giessen von Puppen, Anlenkungsteilen, Figuren etc. 
für Eisenbahnamateure , Flugzeugbauer, Schiffbauer 
und andere.  


