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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
SIGRAPREG® C U230-0/NF-E320/39%

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange
Matériau pour composés CFRP

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Suter Kunststoffe AG
Rue: Aefligenstrasse 3

Lieu: 3312 Fraubrunnen
Téléphone: +41 (0)31 763 60 60
E-mail: info@swiss-composite.ch
Interlocuteur: Sales-Team

Internet: WWW.swiss-composite.ch

In an emergency: Tel. 145 - Tox Info Switzerland

1.4. Numéro d'appel d' :
umero d appel d urgence (from abroad: +41 44 251 51 51)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n° 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n° 1272/2008
Composants dangereux qui doivent étre listés sur I'étiquette

produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre

<=700)
4,4'-Isopropylidenediphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane MW > 700
1,4-bis(2,3 époxypropoxy)butane; oxyde de butanediol et de diglycidyle
Mention Attention
d'avertissement:

Pictogrammes:

Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.

H320 Provoque une irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
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Conseils de prudence
P261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273 Eviter le rejet dans I'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a I'eau.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vétements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391 Recueillir le produit répandu.
2.3. Autres dangers
Risque de résorption cutanée.
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.
RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
3.2. Mélanges
Caractérisation chimique
Article a base de Résine epoxy modifiée a I'état B sur substrat aramide, carbone ou verre
Composants pertinents
N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N REACH
Classification (Réglement (CE) n° 1272/2008)
25068-38-6 produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne 20-<25%
en nombre <= 700)
500-033-5 [603-074-00-8 |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411
25036-25-3 4,4'-Isopropylidenediphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane MW > 700 5-<10%
607-500-3 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317
150-68-5 monuron (ISO); 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée <1%
205-766-1 [006-042-00-6 |
Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410
2425-79-8 1,4-bis(2,3 époxypropoxy)butane; oxyde de butanediol et de diglycidyle <1%
219-371-7 [603-072-00-7 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H332 H312 H315 H319 H317
Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA
N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA
25068-38-6 500-033-5 produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse 20-<25%
moléculaire moyenne en nombre <= 700)
dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = 30000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >=5 -
100 Eye lrrit. 2; H319: >= 5 - 100
150-68-5 205-766-1 |monur0n (ISO); 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée <1%
par voie orale: ATE = 500 mg/kg
2425-79-8 219-371-7 |1,4—bis(2,3 époxypropoxy)butane; oxyde de butanediol et de diglycidyle <1%
par inhalation: ATE = 11 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1,5 mg/l (poussiéres ou
brouillards); dermique: ATE = 1100 mg/kg
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RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Indications générales
Changer les vétements imprégnés. Respiration artificielle en cas de respiration irréguliére ou d'arrét
respiratoire

Aprés inhalation
Veiller a un apport d'air frais. En cas de symptomes durables, consulter un ophtalmologiste.

Aprés contact avec la peau
Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. En cas d'irritations
cutanées consulter un dermatologue.

Apreés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupiéres ouvertes pendant 10 a 15
minutes sous I'eau courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste.
Apreés ingestion
NE PAS faire vomir. Consulter impérativement un médecin.
4.2. Principaux symptémes et effets, aiqus et différés
aucune

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
aucune

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés
Dioxyde de carbone (CO2). Poudre d'extinction eau en aérosol mousse résistante a I'alcool.
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers particuliers émanant de la substance elle-méme, de ses produits de combustion ou des gaz libérés:

Dioxyde de carbone (CO2). Monoxyde de carbone Oxydes nitriques (NOx). Chlorure d'hydrogene (HCI).
Produits de pyrolyse, toxique.

5.3. Conseils aux pompiers
Equipement spécial de protection en cas d’incendie Porter un appareil respiratoire autonome et une
combinaison de protection contre les substances chimiques.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Remarques générales
Assurer une aération suffisante.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements.
Pour les non-secouristes
Assurer une aération suffisante.
Utiliser un équipement de protection personnel.

Pour les secouristes
Utiliser un équipement de protection personnel.

6.2. Précautions pour la protection de lI'environnement
Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliere pour la protection de I'environnement. Ne pas laisser

accéder au sous-sol/au sol.
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6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention
Colmater les bouches de canalisations.
Pour le nettoyage
Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter a la déchetterie.
Autres informations
Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de I'élimination.
6.4. Référence a d'autres rubriques
aucune
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Consignes pour une manipulation sans danger
Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
Préventions des incendies et explosion )
Conserver a I'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Eviter I'accumulation de charges
électrostatiques.
Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et a la fin du
travail. Mesures de protegtion supplémentaires pour les mains: Protection cutanée préventive avec une créme
de protection dermique. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements.
7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.
Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Protéger contre: forte chaleur. Lumiére.
RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle
8.1. Parametres de contréle
Valeurs de référence DNEL/DMEL
N° CAS Désignation
DNEL type |Voie d'exposition Effet Valeur
25068-38-6 produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre <=
700)
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 0.75 mg/m?
Consommateur DNEL, & long terme par voie orale systémique 0.75 mg/kg
p.c./jour
Salarié DNEL, aigu dermique systémique 8.3 mg/kg p.c./jour
Salarié DNEL, aigu par inhalation systémique 12.3 mg/m?
Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 8.3 mg/kg p.c./jour
Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 12.3 mg/m?
Consommateur DNEL, aigu dermique systémique 3.6 mg/kg p.c./jour
Consommateur DNEL, aigu par inhalation systémique 0.75 mg/m?
Consommateur DNEL, aigu par voie orale systémique 0.75 mg/kg
p.c./jour
Consommateur DNEL, & long terme dermique systémique 3.6 mg/kg p.c./jour
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Valeurs de référence PNEC
N° CAS Désignation
Milieu environnemental Valeur
25068-38-6 produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre <=
700)
Eau douce 0.003 mg/l
Eau de mer 0.0003 mg/l
Eau de mer (rejets discontinus) 0.013 mg/l
Sédiment d'eau douce 0.5 mg/kg
Sédiment marin 0.5 mg/kg
Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l
Sol 0.05 mg/kg

Conseils supplémentaires
Aucune valeur limite n'a été fixée jusqu'a présent a I'échelle nationale.

8.2. Contrdles de I'exposition

Contréles techniques appropriés
sans limitation.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes de protection hermétiques. (EN 166)

Protection des mains

Caoutchouc butyle, >120min (EN ISO 374)
Protection de la peau

Porter uniquement des vétements de protection de bonne taille, confortables et propres.
Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux
régles et dans des conditions normales.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

L'état physique: Semi solide

Couleur: négligeable

Odeur: neutre

Seulil olfactif: Aucune donnée disponible

Point de fusion/point de congélation: <23 °C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition Aucune donnée disponible
et intervalle d'ébullition:

Inflammabilité: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: Aucune donnée disponible
Limite supérieure d'explosivité: Aucune donnée disponible
Point d'éclair: >100 °C
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible
Température de décomposition: > 300 °C
pH-Valeur: Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique: non applicable
Hydrosolubilité: Aucune donnée disponible

Solubilité dans d'autres solvants
Aucune donnée disponible
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La vitesse de dissolution:
Coefficient de partage n-octanol/eau:
La stabilité de la dispersion:
Pression de vapeur:

(220 °C)
Pression de vapeur:
Densité (a 20 °C):
Densité relative:
Densité apparente:
Densité de vapeur relative:
Caractéristiques des particules:

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion
Aucune donnée disponible
Combustion entretenue:
Température d'inflammation spontanée
solide:
gaz:
Propriétés comburantes
Aucune donnée disponible

Autres caractéristiques de sécurité
Taux d'évaporation:

Epreuve de séparation du solvant:
Teneur en solvant:

Teneur en corps solides:

Point de sublimation:

Point de ramollissement:

Point d'écoulement:

Température de traitement des prépreg::
Viscosité dynamique:

Durée d'écoulement:

Information supplémentaire
Température de décomposition > 300 - 350°C ( dans l'air )

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

<0,1 hPa

Aucune donnée disponible
1.45 - 1.65 g/cm?®

non applicable

non applicable

non applicable

non applicable

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
non applicable

non applicable

non applicable

>80 °C

non applicable

non applicable

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de décomposition si utilisé en accord avec les spécifications

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition si utilisé en accord avec les spécifications

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction: Agents oxydants. alcalies (bases) Décapage et acides Amines

Polymérisation exothermique

10.4. Conditions a éviter

Ce matériau est combustible et risque de s'enflammer dans la chaleur, au contact d'étincelles, de flammes ou
d'autres sources d'inflammation (p.ex. décharges d'électricité statique, veilleuses d'allumage, équipements

mécaniques/électriques).

10.5. Matiéres incompatibles
Agents oxydants.
Décapage et acides

Numéro de révision: 1,11 - Remplace la version: 1,1

-fr

Date d'impression: 06.01.2024




SGL epo GmbH

c ) Sg[ Carbon Fiche de données de sécurité

conformément au réglement (CE) n°® 1907/2006

SIGRAPREG® C U230-0/NF-E320/39%
Date de révision: 26.09.2023 Code du produit: OB_WIL1901983

Page 7 de 10

alcalies (bases)

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

Information supplémentaire
Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.
Conserver dans un endroit frais. (< 8°C)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

ETAmél calculé
ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation
poussieres/brouillard) > 5 mg/I

Toxicité aigué

N° CAS Substance
Voie d'exposition |Dose |Espéce |Source Méthode
25068-38-6 |produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre <=
700)
orale DL50 30000 Rat
mg/kg
cutanée DL50 > 2000 Daphnia magna
mg/kg
150-68-5 monuron (ISO); 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthylurée
orale ATE 500
mg/kg
2425-79-8 1,4-bis(2,3 époxypropoxy)butane; oxyde de butanediol et de diglycidyle
cutanée ATE 1100
mg/kg
inhalation (0 h) vapeur |ATE 11 mg/l
inhalation (0 h) ATE 1,5 mgl/l

poussiéres/brouillard

Irritation et corrosivité
Provoque une irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Effets sensibilisants
Peut déclencher une réaction allergique.

Effets cancérogénes, mutagéenes, toxiques pour la reproduction
Pas de données toxicologiques connues

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Pas de données toxicologiques connues

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Pas de données toxicologiques connues

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le systéme endocrinien

non applicable

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
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N° CAS Substance

Toxicité aquatique |Dose | [h] | [d] |Espéce Source Méthode
25068-38-6 | produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre <=

700)

Toxicité aigué pour les CL50 1.3 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss |OCDE 203

poissons

Toxicité aigué pour les CES50r > 11 72 h

algues mg/|

Toxicité aigué pour les CE50 2.1 mg/l 48 h|Daphnia magna OCDE 202

crustacés

Toxicité pour les NOEC 0.3 mg/l 21 d|Daphnia magna OCDE 211

crustacés

12.2. Persistance et dégradabilité
Le produit est difficilement biodégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
non déterminé
12.4. Mobilité dans le sol
non déterminé
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énoncés a I'annexe XlII du reglement REACH.
non déterminé

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
aucune

Information supplémentaire
Pas d'effet écologique négatif publié
Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Eliminer en observant les réglementations administratives.
Code d'élimination des déchets - Produit
040209 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE;
déchets de l'industrie textile; matériaux composites (textile imprégné, élastomére, plastomeére)
Code d'élimination des déchets - Résidus
070213  DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU de
matiéres plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques; déchets plastiques
Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés
040209 DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE;
déchets de l'industrie textile; matériaux composites (textile imprégné, élastomére, plastomére)
L'élimination des emballages contaminés
Les emballages ne pouvant pas étre nettoyés doivent étre éliminés.
Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
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Transport terrestre (ADR/RID)

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

Transport fluvial (ADN)

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

Transport maritime (IMDG)

14.2. Désignation officielle de
transport de 'ONU:

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.5. Dangers pour I'environnement
DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements
applicables au transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements
applicables au transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements
applicables au transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements
applicables au transport.

Non

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

aucun

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé

et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 75

Législation nationale
Classe risque aquatique (D):

1 - présente un faible danger pour l'eau

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la

(les) section(s): 9.
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Abréviations et acronymes
Acute Tox: Toxicité aigué
Skin Irrit: Irritation cutanée
Eye Irrit: Irritation oculaire
Skin Sens: Sensibilisation cutanée
Carc: Cancérogénicité
Aquatic Acute: Danger aigu pour le milieu aquatique
Aquatic Chronic: Danger chronique pour le milieu aquatique
"A - Alveolengangig; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route; bw - Body Weight; CAS - Chemical Abstract Service; CSR - Chemical Safety Report; DFG
Deutsche Forschungsgemeinschaft; DIN - Deutsche Industrie Norm; DNEL - Derived No Effect Level; E -
Einatembar; EAKV - Europaischer Abfallkatalog Verordnung; EC - Effective Concentration EC - Effect
Concentrationuropean Commission; EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances; ELINCS - European List of Notified Chemical Substances; EN - Europaische Norm; LC - Lethal
Concentration; LD - Lethal Dosis; NOAEL - No Observed Adverse Effect Level; OECD - Organization for
Economic Cooperation and Development; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic; RE - Repeated
Exposure; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Reglement
concernant le transport international ferroviaire de merchandise dangereuses; SE - Single Exposure; S"

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le réeglement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Classification Procédure de classification

Skin Irrit. 2; H315 Méthode de calcul

Eye Irrit. 2; H319 Méthode de calcul

Skin Sens. 1; H317 Méthode de calcul

Aquatic Chronic 2; H411 Méthode de calcul

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H320 Provoque une irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Information supplémentaire
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances
actuelles au moment de I'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une
manipulation sire du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son
stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a
d'autres produits. Dans la mesure ou le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette
fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matiere ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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